
150GPD メンブレンを使用した

家庭用アンダーシンク浄水装置

スペック

　　　　　造水量　　700L/ 日以上

　　　　　供給水       0.3MPa＠25℃

               除去率　　95％以上

　一次フィルター　　セディメント　5μ

　二次フィルター　　カーボンブロック

　三次フィルター　　メンブレン 150 GPD

　四次フィルター　　ポストカーボン

電源　AC100V　　　（50/60Hz）

　　　消費電力　　　70W  ＡＣ24V　

　　　         　

　

ウルトラ

コンパクトボディー 造水量３倍のＲＯ浄水器
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 RO-150P/ ポンプモデル

おかげさまで創立３０周年 〒188-0014   東京都西東京市芝久保町４丁目１-１５

TEL　042-468-7621   ＦＡＸ 042-4680-7631

H/P   http://www.ro-sui.jp/

ウルトラ

ＲＯチェッカ―

瞬時に水質を表示します

フィルタ－の交換時期の

目安になり便利です

設定は変更できます

パーミートポンプ

RO 浄水器のイノベーション

水圧が低くても電源が不要な

ポンプ。故障も皆無

メンブレン、プレフィルターが

長持ちしドレン水も減らせます

オートフラッシュ
リストレクタ－

オートタイマー機能で

一定時間ドレン水を開放

するのでメンブレンと

プレフィルターが長持ち

します
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全幅 370 ㎜

 このサイズ

このスリムさで

　　高性能 !

スペック

　　　　　造水量　　570L/ 日以上

　　　　　供給水       0.3MPa＠25℃

               除去率　　95％以上

　一次フィルター　　セディメント　5μ

　二次フィルター　　カーボンブロック

　三次フィルター　　メンブレン 150 GPD

　四次フィルター　　ポストカーボン   　

　

パーミートポンプモデル

全高
430
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超超 大人数家族

事務所

飲食店

ピッタリ！サイズ

新登場

120 mm奥行

必要にして

最小サイズ !

RO-150 PM

RO-150 PM

RO-150 P

RO-150 PM


