
スイッチ
ひとつで
流路切替通常は

水道水
電池不要の
防水リモコン

日本製

RO浄水器

https://www.ro-sui.jp
東京都西東京市芝久保町4-1-15

動作時は
鳥のさえずりで
おしらせ

逆浸透膜浄水器の新しい設置方法
画期的な水栓切替器が誕生
今お使いの蛇口そのままで、
スイッチ一つで水道水と浄水が
ワンタッチで切り替え可能
既存の蛇口を使用するので、
新たな蛇口設置、穴あけ工事不要。
切替はリモコン操作で、目障りな
配線なく、シンク周りスッキリ‼

実用新案登録第3226932号

Pure Switch PSW-01



■ 製品サイズ / 接続

■ 製品仕様
切替器本体 PSW-01 リモートスイッチ

接続
IN ： 水道水 1/2”,  浄水 3/8”
OUT ： RO/水道水 1/2”,  浄水器へ給水 1/4”

電源電圧
AC100V 50/60Hz ACコード長1.3m
消費電流10mA(浄水使用時)／1.5mA(水道使用：待機時)

バッテリー不要（自己発電方式）

防水仕様 非防水 防水仕様

動作温度範囲 0℃～+40℃ （運転時冷却ファン作動）

サイズ 約215㎜(W)×205㎜(H)×105㎜(D) (本体のみ) 約86㎜(W)×86(L)㎜×16.5㎜(H)

重量 約1.6kg 約65g

連続使用 最大15分, 浄水未使用時は水道水に切替えてください （運転時は鳥の鳴き声でお知らせ）

同梱品 切替器本体、リモートスイッチ

保証期間 お買上げ日より1年間

〒188-0014  東京都西東京市芝久保町4-1-15

TEL: 

■ 機能説明

■ 上面

■ 前面

■ 底面

■ 側面

■ 切替器本体 ■ リモートスイッチ
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• アンダーシンクで水道水と浄水の経路切替をワイヤレススイッチにて操作可
能にします。

• 既存の蛇口が利用できるので、シンクへの穴あけ工事が不要です。
また、新たな蛇口の設置が不要なので、スッキリとしたシンク周りが維持で
きます。

• ワイヤレススイッチは防水仕様、バッテリー交換不要です。
• ワイヤレススイッチにて電源OFF時は水道水、電源ON時には浄水器からの流
路変更をします。浄水使用時は鳥の鳴き声（又は音楽）でお知らせしますの
で、電源の切り忘れがありません。

遠隔で
浄水 / 水道水切替

選ばれ続けて38年 安心と信頼のブランド

壁等に固定設置することも、
そのままで使用することもできます

AC電源

浄水器へ

浄水


